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I. Información básica del Producto
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Cuerpo fundido en aluminio.  
Presentación aerodinámica, 
fundamental para una 
excelente disipación del 
calor y así asegurar una 
larga y estable duración. 

Lente de máxima  
eficiencia. Fuente LED de 
alta luminosidad SMD2835. 
Nivel de iluminación de 

180Lm/W.

Cuerpo estándar en aluminio 
tipo  ADC12. Tratamiento 
especial de la superficie de 
tal forma que luzca 
compacto y elegante.
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     II. Aplicación 

Esta lámpara UFO es de alta eficiencia, elegante presentación, estructura futurista, 
protectora del medio ambiente y eficiencia de 180Lm/W. Todas estas características la 
hacen el elemento ideal para la iluminación industrial. Esta luminaria es de amplia 
utilización en fábricas, bodegas, exhibiciones, depósitos industriales, estadios y otras 
aplicaciones de iluminación industrial. 
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III. Especificaciones técnicas

Referencia                    Tamaño (mm)  Consumo    Voltaje           Tipo LED            CRI      Eficiencia luminosa       Apertura

COL-TDQ-145-100W     ￠290X112      100W       100-277V       2835(340PCS)       Ra≥70          180LM/W                     120°

COL-TDQ-145-150W     ￠350X118      150W       100-277V       2835(594PCS)       Ra≥70          180LM/W                     120°

COL-TDQ-145-200W     ￠400X138      200W       100-277V       2835(750PCS)       Ra≥70          180LM/W                     120°

Temperatura del color 3,000K/4,000K/5,000K/6,000K

  Voltaje entrada  100-277 VAC
Factor de potencia ＞0.95

Tipo de LED SMD2835

   CRI >Ra70 
Vida promedio 50,000 horas

Temperatura de 
operación -20℃～+45℃

Eficiencia ＞95%

Garantía 5 años (3 para uso continuo 24 
horas)

Certificaciones CE, RoHS, Retilap

Características:

1.Aluminio fundido  ADC12. Gran área de radiación del 
calor.
2.Bajo consumo. Alta eficiencia. Con 180lm/W permite 
ahorros superiores al 70% 
3.Fuente de poder de alta eficiencia superior al 95%.  
PF>0.95.
4. Estable y confiable. La vida media es de 50,000 horas. 
5. Protectora del medio ambiente. Cero polución. No hay 
emisiones de rayos ultravioleta ni infrarrojos
6. IP65.
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IV. Reporte pruebas luminicas100W
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     Reporte pruebas lumínicas 150W
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     Reporte pruebas lumínicas 200W



V. Instalación
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Soporte
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VI. Dimensiones del producto

unidad: mm

A B C D H

100W ￠290 135 112 42 160

150W ￠350 137 118 48 162

200W ￠400 145 138 68 170



60° angle

Fotos de referencia del 
Producto
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90° angle 120° angle
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VII. Información del empaque
Modelo Tamaño (mm) Tamaño del cartón (mm) Cantidad /cartón Peso  neto

100W ￠290X112 315 *315* 170 1piece/ Cartón 2.6Kg

150W ￠350X118 360* 360* 170 1piece /Cartón 3.6Kg

200W ￠400X138 420* 420* 180 1piece /Cartón 4.7Kg


