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renmeemme: | Parametros Tecnicos

El tubo LED T5 esta orientado a brindar un desempefio totalmente satisfactorio para el usuario
final. Nos mantenemos trabajando para obtener las metas de superdurabilidad, la mayor
cantidad posible de Lumens de salida, el menor consumo y la maxima seguridad del disefio
estructural. Bajo estas premisas y nuestro constante esfuerzo, esta familia de tubos es
ampliamente aceptada en Europa, Asia y el resto del mundo.
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Referencia del Modelo Tamaiio (mm) Consumo_Voltaje entrada CRI Luminancia Angulo apertura
COL-T5600SMT-8W ®22X549 8w ACB85-265V Ra=80 160 LM/W 120°
COL-T51200SMT-18W  ®22X1149 18W AC85-265V Ra=80 160 LM/W 120°
COL-T51500SMT-25W  ®22X1449 25w AC85-265V Ra=80 160 LM/W 120°

Temperatura del color

3,000K/4,000K/5,000K/6,000K

(@GET)
Factor de potencia >0.9
Tipo LED SMD2835
Vida media (L70) 50,000 horas
Temperatura operacion -20°C~+45°C
Humedad operacion <80%
Eficiencia eléctrica >90%
Garantia SR .
Para uso 24 horas continuas: 3 afios
Certificacion CE. RoOHS. Retilap

Observaciones: 1. La eficiencia luminica se reduce un 10% cuando el CCT es menor a 3,500K.
2. Tolerancia del consumo: : +8%.
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|l. Caracteristicas Producto

Tinta de impresion de alta reflexion FR4 (Ancho:16mm) . y
. L Cubierta de PC a prueba de fuego, de
Respaldo de cobre de 25nM para conductividad térmica . .
Chin LED fuente de alta eficiencia 2835. Conductos dorad alta transparencia del 92%.
i uente de alta eficiencia . Conductos dorados ini
) ) Excelente uniformidad de la iluminacion. 10 i GIrQElic ad
con soporte de cobre. Comportamiento estable.

Aluminio tipo aeronautico 6063.

Conector G5 de'PC a prueba PC isolated cover makes it safety and reliable. - _ _
de fuego. Driver certificado de alta eficiencia y alto fP. Superficie espejo poligonal.
Condensador y componentes certificados. Apariencia de oxido de plata brillante.

Calidad estable y mayor vida media.
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“1ll. Reporte de pruebas

8W tube liaht bpectrum [CIE1931 EVERFINEg
1.24 ; x = 0.3769 y = 0.3753

Tc = 4087K

1.0=25.317mW/nm

580
Wavelength (nm)

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.3769 y=0.3753/u'=0.2234 v'=0.5004
Tc=4087K Dominant WL:Ld =578.5nm Purity=25.7%

Red Ratio:R=19.1% Peak WL:Lp=450.3nm HWL:Lhd=16.8nm

Render Index:Ra=80.3

Rl =78 R2 =88 R3 =95 R4 =78 R5 =78 R6 =83 R7 =84

R8 =59 R9 =-8 R10=71 Rl1l=77 R12=57 R13=80 R14=97 R15=71

Photo Parameters:
Flux = 1453 lm Eff. : 175.56 1lm/W Fe = 3.701 W

Electrical parameters:
V = 215.3 V I = 0.04441 & P = 8.281 W PF = 0.8660

LEVEL:0UT WHITE:OUT

Status: Integral T = 1037 ms Ip = 45394 (69%)
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Bpectrum R CIE1931 EVERFINEg 7
1.2- ’ x = 0.3772 y = 0.3758
. 1
18W tube lioht g Tc = 4082K
1.0 . .

s80
Wavelength (nm)

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.3772 y=0.3758/u'=0.2233 v'=0.5007
Tc=4082K Dominant WL:Ld =578.4nm Purity=26.0%

Red Ratio:R=19.1% Peak WL:Lp=450.5nm HWL:Lhd=17.l1lnm

Render Index:Ra=80.3

R1 =78 R2 =88 R3 =95 R4 =78 R5 =78 R6 =83 R7 =84

R8 =59 RY9 =-8 R10=71 Rll=77 R12=57 R13=80 R14=97 R15=71

Photo Parameters:
Flux = 3040 1m Eff. : 177.42 1m/W Fe = 7.847 W

Electrical parameters:
V= 213.9V I = 0.08118 A P = 17.14 W PF = 0.9606

LEVEL:0U0T WHITE:00T

Status: Integral T = 505 ms Ip = 46770 (71%)
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25\ tube liaht

580
Wavelength (nm)

bp.ctm 1.0=56.454mW/nm CEERDNL RETWE,
1.2 - x = 0.3715 y = 0.3659
. - R
4176x
1.0

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.3715 y=0.3659/u'=0.2236 v'=0.4953

Tc=4176K Dominant WL:Ld =580.0nm Purity=21.3%

Red Ratio:R=19.2% Peak WL:Lp=450.3nm HWL:Lhd=17.6nm

Render Index:Ra=80.9

Rl =79 R2 =88 R3 =94 R4 =79 RS5 =80 R6 =83 R7 =83
R8 =60 R9 =-4 R10=72 Rl1l=78 R12=59 R13=82 R14=97

Photo Parameters:
Flux = 4242 1m Eff. :175.68 1lm/W Fe = 7.714 W

Electrical parameters:
V= 215.1V I = 0.11227 A P = 24.15 W PF = 0.9621

LEVEL:0U0T WHITE:O0UT

Status: Integral T = 505 ms Ip = 49112 (75%)
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2. Direct installation method
2.1 one-side power input

L

N
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V. Dimensiones

Lo T =~ I~

]
RN
U

Longitud tubo A B C D Tolerancia
0.56m 563 549 502 ©22.5 *1
1.16m 1163 1149 1102 ®22.5 acit
1.47m 1463 1449 1402 ©22.5 *1

unidad:mm
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VI. Informacion del empaque

Modelo T?r;nri?o Peso neto Tarrz?;ﬁ;)caja Cantidad/Caja Bruptglsc(:)aja
WS-TL-T606B08R-2th ©22*600 0.1kg 650*200*210 36piece/Carton 6.1kg
WS-TL-T612B18R-2th ®22*1200 0.17kg 1250*200*210 36piece/Carton 11kg
WS-TL-T615B25R-2th ©22*1500 0.21kg 1550*200*210 36piece/Carton 13.9kg
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