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1) Foto del tubo:

2) Caracteristicas

Eficiencia energética: Bajo caracteristicas similares de uso, el tubo LED ahorra entre el 45% y el 55% de energia
con relacion a las ldmparas fluorescentes tradicionales, reduciendo eficientemente el consumo de electricidad.

Larga vida de uso: Este tubo LED usa elementos semiconductores emisores de luz sin filamentos. No es afectado
por las vibraciones, con mas de 50,000 horas de vida media (Las lamparas fluorescentes tradicionales tienen
solamente del orden de 8,000 horas de vida media)

Radiaciones peligrosas: no produce emisiones de rayos ultravioleta ni de infrarrojos, de tal forma que no se generan
radiaciones dafiinas como sucede con las lamparas fluorescentes y de sodio.

Proteccion ambiental: no hay elementos contaminantes, como el mercurio, xendn, etc. Es totalmente reciclable. No
genera interferencia electromagnética (hay un elemento peligroso en las lamparas de sodio de alto voltaje que
producen interferencia electromagnética).

Proteccion ocular: este tubo LED usa un driver DC que no permite el parpadeo (la luz normal ordinaria usa Driver
AC con parpadeo).

Alta eficiencia luminica con bajisima generacién de calor, debido a que minimo el 92% de la energia eléctrica
consumida es convertida en luz visible, mientras que el 80% de la energia eléctrica de las lamparas ahorradoras y
equivalentes es convertida en calor y solo el 20% en luz visible.

Alto factor de seguridad: La luz LED trabaja con bajo voltaje y baja corriente, generando minimo calor por lo cual
no hay potenciales problemas de seguridad, siendo Utiles incluso en sitios de mineria, manejo de ciertos quimicos y
otros lugares peligrosos.

Anti-mosquito: Al no emitir radiacion ultravioleta la lampara LED mantiene limpia su superficie debido a que no
atrae los mosquitos y otros insectos similares como lo hacen las lamparas fluorescentes tradicionales.
Mantenimiento: Las lamparas tradicionales fluorescentes requieren su remplazo en tiempos cortos mientras que las
de tipo LED tienen una duracién varias veces superior reduciendo la necesidad de recambios y el uso de mano de
obra certificada.
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3) Diagrama estructural del producto

NO. Nombre de la parte Material
. . Cobre con superficie recubierta
1 Pines terminales )
de niquel
2 Tornillos Acero inoxidable (M2*10)
3 Capsula lateral PC
4 Fuente de poder LED (driver) FR-4
5 Cubierta de aislamiento PC
Aleacién de aluminio #6063,
6 Canaleta de aluminio con superficie anodizada
Grosor de 1.0MM con sustrato
7 Tarjeta PCB de aluminio recubierto de
cobre.
PC (material de la empresa
8 Cubierta difusora ( . ! P
japonesa Teijin)
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4) Especificaciones técnicas

Referencia producto

COL-T81200SMT-18W

Potencia consumida

18W+0.5

Voltaje de entrada

85V-265V AC, 50/60Hz

pF (factor de potencia) >0.95
Eficiencia >92%
Tipo de LED SMD2835
Lm/LED 22-24L.m/LED

Cantidad de LEDs

120 unidades (5 sectores de 24 LEDs cada uno)

Lumens

1800-1850Im

Eficiencia de la

100-110Lm/w

luminosidad
Color 6,000-6,500K
CRI Ra>80
Angulo de iluminacién 160°
Cubierta plastica PC lechosa
Base de lampara G13
Vida util media (L70) > 50,000 horas

Garantia 5 afios (3 afios para uso continuo de 24 horas)
Temperatura de trabajo -35°C ~55C
Temperatur.a de 40°C ~ 80°C
almacenamiento
IP IP44

Certificaciones

CE, RoHS, RETILAP, DRIVER UL
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5) Dimensiones fisicas (mm):
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6) Instrucciones de conexion eléctrica:

El tubo viene identificado en uno de sus extremos con las letras L y N. A estos dos
terminales se debe conectar la alimentacion eléctrica (fase y neutro indistintamente).
Al reemplazarse se debe conservar la misma orientacion con relacion al reemplazado,
de lo contrario no encendera, aunque no generara peligro alguno ya que el otro

extremo es tan solo un punto de soporte sin implicaciones eléctricas.
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7) Reporte de prueba de laboratorio

Spectrum Test Report

Epectrum 1.0=27.527mW/nm R
3+31 ’ x = 0,3124 y = 0.3279

6530K

580
Wavelength (nm)

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.3124 y=0.3279/u'=0.1980 v'=0.4677

Tc=6530K Dominant WL:Ld =488.4nm Purity=7.5%

Red Ratio:R=14.6% Peak WL:Lp=448.1nm HWL:Lhd=24.8nm
Render Index:Ra=82.8

Rl =81 R2 =86 R3 =89 R4 =83 R5 =82 R6 =81 R7

R8 =71 R9 =8 R10=67 R11=82 R12=60 R13=82 R14=94

Photo Parameters:
Flux = 1949.6 lm Eff. : 105.21 1m/W Fe = 6.165 W

Electrical parameters:
V= 223.3V I = 0.08298 A P = 18.53 W PF = 0.9337

LEVEL:00T WHITE:ANSI_6500K

Status: Integral T = 337 ms Ip = 49211 (75%)

R15=77

Calle 73 No. 7-31 Oficina 302 A, Bogota- Colombia Email : ventas@siseledsas.com ingrid-tauro81@hotmail.com

PBX (571) 3107830 Celular 315 7962265
www.siseledsas.com

pag. 6



mailto:ventas@siseledsas.com
mailto:ingrid-tauro81@hotmail.com
http://www.siseledsas.com/

SISELED

SISTEMAS ELECTRONICOS DINAMICOS S.A.S

8) Caracteristicas Opticas
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d/h
33

2.0)

0.0

0.7]

I
g

3.3

| [EMax*10%1=6.892

[Unit: Ix]
[EMax]=68.919
[EMax*90%]=62.027
[EMax*80% ]=55.135

[EMax*s04 =34 459
[EMax*40% |=27.568
[EMax*30%|=20.676

<o

33 27 20

Curves: 90% — 80% — 70%
BRI (1x): 620.27
Mount Height(m): 3.0

1.3

0.7 0.0 0.7 1.3 20 27

60% 50% — 40% — 30% — 20% 10% —

e (dm)HO.0 V0.0

pag. 7

Calle 73 No. 7-31 Oficina 302 A, Bogota- Colombia Email : ventas@siseledsas.com
PBX (571 ) 3107830 Celular 315 7962265

ingrid-tauro81@hotmail.com

www.siseledsas.com



mailto:ventas@siseledsas.com
mailto:ingrid-tauro81@hotmail.com
http://www.siseledsas.com/

SISELED

SISTEMAS ELECTRONICOS DINAMICOS S.A.S

ZHERIRAM MR
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9) Embalaje internacional:

) Piezas / Peso - .
Tipo i ] Tamafio del carton
carton bruto/cartén
COL-T81200SMT-18W 25pcs 11Kg 1250%200%x200mm
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10. Ventajas de la tecnologia LED

¢Por qué las lamparas tradicionales deben ser remplazadas por tubos LED?

Ahorro significativo de costos:

El tubo LED T8 ahorra en promedio del orden del 50% en el consumo de energia
eléctrica con relacion a otras lamparas fluorescentes T8 equivalentes, dependiendo de
la edad y tipo de luminaria a remplazar. La vida util media de nuestro T8 LED es
muchas veces la de los tipos tradicionales antiguos. Esto reduce el costo de los
reemplazos y los trabajos técnicos asociados con los mismos.

Mejor iluminacion:

El tubo LED T8 tiene una excelente calidad con un alto nivel de reproduccién cromatico
(CRI>0.8). Tiene un espectro de iluminaciéon amplio y continuo que permite reconocer
nitidamente los colores de toda el &rea visible. El encendido es instantdneo y sin titilar.

Eco-amigable y saludable:

Cambiandose al tubo LED T8 estara colaborando positivamente con el medio ambiente
ya que este no contiene mercurio, plomo o cualquier otro tipo de metales pesados. Por
este motivo el tubo LED T8 no esta clasificado entre los desechos peligrosos al ser
totalmente reciclable. También, al requerir para su funcionamiento una menor cantidad
de electricidad reduce la necesidad de su generacién que es critica, sobre todo cuando
proviene de fuentes de energia no renovables como las fésiles y de carbon,
disminuyendo la emision de CO2.

lluminacion mas segura
Al reemplazar los tubos tradicionales por los LED T8 estara eliminando muchos de los
riesgos y peligros que tiene la obsoleta tecnologia fluorescente, tales como la radiacién

UV que es dafiina para las personas asi como el uso del mercurio. No hay radiaciones ni
parpadeos que afecten los 0jos.

Actualizado el 13/10/20
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