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                     LED T8 CON NANOTECNOLOGIA  

marca COLMAGNETIC  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El tubo T8 Nano está enfocado a ofrecer una alta eficiencia lumínica combinada 

con una excelente satisfacción al consumidor final mediante una máxima duración, 

la mayor cantidad de Lumens y el menor consumo, con un diseño de máxima 

seguridad estructural. Este tipo de tubo es ampliamente empleado tanto en Europa 

como en diversos países asiáticos y americanos.   
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Parámetros técnicos:   

Referencia              Tamaño (mm)  Consumo   Voltaje           Tipo LED         CRI             Eficiencia 

lumínica         Angulo apertura  

COL-T8600SNAN-09W   ￠26X600      9W    85-265V         2835      Ra≥80         130LM/W                300° 

COL-T81200NAN-18W   ￠26X1200    18W    85-265V         2835      Ra≥80         130LM/W                300° 

COL-T81500NAN-20W   ￠26X1500    20W    85-265V         2835      Ra≥80         130LM/W                300° 

 

Temperatura del color  3,000⁰K/4,000⁰K/5,000⁰K/6,000⁰K 

Factor de potencia >0.95 

Tipo de LED  SMD2835 

Vida útil media (L70)                    >35,000 horas 

Temperatura de operación -20℃～+45℃ 

Humedad de operación <80% 

Eficiencia > 0.9 

Índice reproducción del color CRI RA>80 

Garantía 3 años 

Certificaciones CE, RoHS, Retilap  

 

Fotos de las características del producto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubierta lechosa 

nanotecnológica: 

soporta altas 

temperaturas sin 

deformaciones; suave 

y ligera  

Pines plateados: 

alta conductividad 

y gran durabilidad.  

LED SMD2835: 

interconexiones 

doradas; altos 

lúmenes. Tinta 

altamente reflectiva.  

Fuente de poder 

(driver) enchufable a 

los pines terminales, 

tiene EMC, alto factor 

de potencia (pF), el 

diseño único de sus 

pines permite fijarla 

internamente  

mailto:ventas@siseledsas.com
mailto:ingrid-tauro81@hotmail.com
http://www.siseledsas.com/


       

 
Calle 73 No. 7-31 Oficina 302 A, Bogotá- Colombia Email : ventas@siseledsas.com  ingrid-tauro81@hotmail.com                 

PBX ( 571 ) 3107830 Celular 315 7962265 

www.siseledsas.com 

 pág. 3 

 

DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS: 

 

1. Cuerpo plástico: usa nanomateriales para soportar altas temperaturas por lo 

que no es fácil de deformar y mantiene su nivel de trasparencia a lo largo del 

tiempo.   

 

2. Este tubo usa el LED SMD2835, fuente lumínica de alto brillo. La eficiencia 

de este producto es de 130Lm/W.  

 

3. Este tubo remplaza los obsoletos tubos fluorescentes.  
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REPORTE DE PRUEBA 120 CM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ventas@siseledsas.com
mailto:ingrid-tauro81@hotmail.com
http://www.siseledsas.com/


       

 
Calle 73 No. 7-31 Oficina 302 A, Bogotá- Colombia Email : ventas@siseledsas.com  ingrid-tauro81@hotmail.com                 

PBX ( 571 ) 3107830 Celular 315 7962265 

www.siseledsas.com 

 pág. 5 

 

Forma de conexión: 

 

 

El tubo viene identificado en uno de sus extremos con las letras L y N. A estos dos 

terminales se debe conectar la alimentación eléctrica (fase y neutro indistintamente). 

Al reemplazarse se debe conservar la misma orientación con relación al reemplazado, 

de lo contrario no encenderá, aunque no generará peligro alguno ya que el otro 

extremo es tan solo un punto de soporte sin implicaciones eléctricas.  

 

Información de empaque: 

 

Modelo Tamaño(mm) Tamaño Cartón (mm) Tubos/Cartón Peso bruto/Cartón 

8W (60cm) 
600 676*190*240 25PCS/Carton 5.56Kg 

18W (120cm) 1200 1276*190*240 25PCS/Carton 8.95Kg 

20W (150cm) 1500 1576*190*240 25PCS/Carton 10.55Kg 
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Información del embalaje: 
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¿Por qué las lámparas fluorescentes deberían ser remplazadas por tubos 

LED nanotecnológicos?  

 

              Significativo ahorro en los costos de operación:  

 

Los tubos T8 Nanotecnológicos permiten ahorrar entre el  45% y el  55% del consumo de energía 

eléctrica con relación a otras lámparas, dependiendo de la edad y tipo de lámpara en cuestión. La 

vida útil media es varias veces la de las tradicionales lámparas obsoletas, reduciendo los costos de 

reparación e instalación de forma muy importante.  

 

            Mejor iluminación 

 

Los tubos T8 Nanotecnológicos muestran una excelente calidad con alta fidelidad en la reproducción 

del color. Brinda un espectro total lumínico sin interrupciones, el cual permite distinguir los colores en 

toda el área de la luz visible. Su luz está también disponible para su uso sin retardo alguno y sin 

parpadeos normalmente asociados con el momento del encendido de la luz.  

 

  

              Amistosos con el medio ambiente:  

 

Escogiendo los tubos LED T8 Nanotecnológicos, se tendrá un impacto altamente positivo sobre el 

medio ambiente. Estos tubos no contienen mercurio, plomo o cualquier otro metal pesado. Por esta 

razón los tubos nanotecnológicos no están clasificados definitivamente como desechos peligrosos. A 

su vez, dada la alta eficiencia tecnológica de estos tubos, se requiere producir menos energía 

eléctrica para su operación, la cual se genera en gran porcentaje mediante la quema de materiales 

fósiles como el petróleo generando alta contaminación por CO2.  

 

 

 

              Iluminación más segura y sana 

  

Sustituyendo las lámparas tradicionales por los tubos T8 nanotecnológicos se eliminan los riesgos 

relacionados con la iluminación fluorescente como la radiación UV que es tan dañina a la gente. 

Además, las lámparas LED no contienen sustancias peligrosas como el mercurio. No hay radiación, 

no hay parpadeo de la luz, encendido instantáneo, ni afectación a los ojos.  

 
                    Actualizado el 20/10/20 
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